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e As questdes com # foram anuladas;
e A questdo sublinhada teve o gabarito alterado;
e As demais questdes permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVAS DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULACAO DAS QUESTOES
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A questdo ndo informa a faixa de medic&o negativa, portanto qualquer uma das alternativas atendem
como resposta correta.
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Para variacdes de temperatura a regra pratica nos diz que a barreira de potencial diminui 2mV, a
cada grau Celsius.



Portanto :

120°C- 25°C = 95°C x2mV = 0,19V.

Para a corrente total devemos encontrar a tenséo da fonte a 25°C, pois ela ndo sofrera varia¢des:
VR1=10,6V + 1,4 (queda dos 2 diodos polarizados diretamente) = 12V.

A corrente a 120°C é dada por :

12-(0,7- 0,19(vD1)-(0,7-0,19(VD2)) = 10,98V em R1.

IR1= 10,98 /1200 = 9,15 mA

VR1=VR2 = 10,98

IR2 = 10,98/2200 = 4,99mA.

IT =9,15mA+4,99mA= 14,14mA

A questdo ndo apresenta alternativa correta.

Fonte : MALVINO, Albert Paul. Eletrénica. 7.ed. Sdo Paulo: Makron Books, 2011.v. 1 e 2.
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A imagem referente ao circuito possui um erro de conexdo. Sendo assim, o LED permanecera aceso
independente do pulso de clock e de sua frequéncia.
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Considerando que nao foi informado o cosseno de 15=0,96.
O resultado so seria obtido utilizando uma calculadora cientifica, por ndo ser um angulo de comum
conhecimento.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ALTERACAO DE GABARITO
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