(| CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS )

31) As instalagdes prediais de agua fria devem ser projetadas de modo que, durante a vida util do edificio que as
contem, atendam a alguns requisitos. Analise-os.

I.  Preservar a potabilidade da agua.

Il. Promover economia de agua e de Energia.
Ill. Possibilitar manutencéao facil e econémica.
Esta(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s)

a) l, llelll.

b) I, somente.

c) lll, somente.

d) I e lll, somente.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

Considera-se que todas as afirmativas sdo verdadeiras e os projetos de instalacées de agua fria devem atender tais
requisitos.

Fonte: NBR 5626 — Instalagdes Prediais de Agua Fria. Rio de Janeiro, 1998. — Pag 27.

32) Sao medidas que contribuem para redugéo dos efeitos sobre tensdes induzidas e interferéncias eletromagnéticas,
exceto:
a) utilizacao de cabos blindados para trafego de sinais.
b) redugao dos lagos de indugao para adogdo de um trajeto comum para linhas dos diversos sistemas.
c¢) disposicao adequada das fontes potenciais de perturba¢des em relagdo aos equipamentos sensiveis.

d) uso de filtros e/ou dispositivos de protecdo contra surtos (DPSs) em circuitos que alimentam equipamentos
sensiveis e transitorios.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

O uso de filtros e/ou dispositivos de protegao contra surtos (DPSs) em circuitos alimentam somente equipamentos
sensiveis.

Fonte: NBR 5626 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao. — Pag 74.

33) As conexdes de condutores entre si e com outros componentes da instalagdo, devem garantir continuidade
elétrica duravel, suportabilidade mecanica e protegdo mecanica adequadas. Na selegao dos meios de conexao,
devem ser considerados os seguintes itens, exceto:

a) quantidade de fios.

b) secdo dos condutores.

c) formato dos condutores.

d) material dos condutores, ndo considerando sua isolagao.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

Considera-se o material dos condutores incluindo sua isolagao.

Fonte: NBR 5626 — Instala¢gdes Elétricas de Baixa Tensao. — Pag 116.
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34) Sao considerados tratamentos de preservagdo de madeiras, processos que, comprovadamente, determinam uma
impregnacgao nos tecidos lenhosos com um produto preservativo, sem ocasionar lesées na estrutura lenhosa,
nem alteragdes sensiveis nas caracteristicas fisico-mecanicas do material. Sobre os principais processos de
preservacao da madeira como material de construgcéo, analise as afirmativas abaixo.

I.  Impregnacao superficial: procedimentos econémicos que se resumem em pinturas superficiais ou imerséo das
pecas em preservativos adequados.

Il. Impregnagéo sob pressao reduzida: processos de tratamento indicados para pecas que deverao ficar imersas,
eventualmente sujeitas ao ataque de predadores marinhos. Os procedimentos mais classicos sdo o de células
cheias e o de células vazias.

lll. Impregnagao em autoclaves: a impregnacgao se da de forma mais ou menos profunda, em todo o alburno. Os
processos mais classicos sdo banhos quentes e frios; substituicdo da seiva; e, impregnagao por osmose.

Esta(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s)

a)l, Il elll.

b) I, somente.

c) ll, somente.

d) lll, somente.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

De acordo com Falcao Bauer, pag. 512 a 515, acerca dos principais processos de preservagao:

Processos de impregnacao sob pressao reduzida: a impregnagao se da de forma mais ou menos profunda, em todo o
alburno. Os processos mais classicos sdo: banhos quentes e frios; substituicdo da seiva; impregnagao por osmose.
Processos de impregnacdo em autoclaves: sdo processos de tratamento indicados para pecas que deverado ficar
imersas, eventualmente sujeitas ao ataque de predadores marinhos. Os procedimentos mais classicos sdo o de
células cheias e o de células vazias.

Fonte: BAUER, L. A. Falcado. Materiais de construgao. Rio de Janeiro: LTC, 2004 e 1994, v. 1 e 2 (5.ed.),
respectivamente.

35) A tensdo critica de uma coluna é fungdo do parametro de esbeltez 4. Para um ago MR 250, esse valor pode ser

obtido pela expresséo 4 = 0,0114 ?

Determine o parametro de esbeltez de uma coluna comprimida de 5,0 m de comprimento, sabendo que suas
extremidades séo rotuladas, de um perfil H sem contencgéo lateral, cujos raios de giragdo em relagdo aos eixos x
e y sao, respectivamente, 5,0 e 3,0 cm. Marque a alternativa que apresenta o valor aproximado do parametro de
esbeltez.

a) 1,14.
b) 1,25.
¢) 1,30.
d) 1,90.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

A alternativa D. (Pfeil p. 112, 113).
Como o perfil é rotulado nas duas extremidades, o comprimento de flambagem é o préprio comprimento do perfil:

l; =500 cm
- em torno de x:
g 500
A= 0’0114i_ =0,0114 5= 1,14
-emtornodey:
lp 500
A2=0,0114-—=0,0114-—— =1,90
iy 3

Como nao ha contencgao lateral, a flambagem se dara na diregdo com menor raio de giragéo.

Fonte: PFEIL, Walter; PFEIL, Michele. Estruturas de Ag¢o - Dimensionamento Pratico. Rio de Janeiro: LTC.

Gabarito Comentado — EAOEAR 2015 — Engenharia Civil- Versado A -2.




36) A prescricdo de valores limites minimos para as dimensdes de elementos estruturais de concreto tem como
objetivo evitar um desempenho inaceitavel para os elementos estruturais e propiciar condigdes de execugao
adequadas. Analise as afirmativas e assinale a alternativa incorreta, com relacdo as dimensdes minimas de

elementos estruturais de concreto.

a) A espessura minima para lajes que suportem veiculos de peso total maior que 30 kN devera ser de 15 cm.

b) A espessura minima para lajes com protensdo apoiadas em vigas é de 15 cm, para lajes de piso biapoiadas

1/42 e para lajes de piso continuas 1/50.

c) O coeficiente para multiplicar os esforgos solicitantes finais de calculo nos pilares, quando de seu

dimensionamento y,, = 1,95 — 0,05 b, onde b é a menor dimensao.

d) A secao transversal das vigas nao deve apresentar largura menor que 12 cm e das vigas-parede menor que
15 cm. Estes limites podem ser reduzidos, respeitando-se um minimo absoluto de 10 cm em casos

excepcionais.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

No item 13.2.4.1 d, a dimensao minima € de 12 cm para espessura minima de lajes que suportem veiculos de peso

total maior que 30 kN.

Fontes:
o NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

e PINHEIRO, Libanio M. Apostila Fundamentos do Concreto e Projeto de Edificios. Sdo Paulo: USP - Sao Carlos,

2007.

37) Seja a viga biapoiada ABC apresentada a seguir.

Dados:

a=30m;

b=10m;

P =30 kN;

E =200 GPa;

1=5,0-10° mm*.

A deflexdo maxima no trecho AB da viga é

a) 1,7 cm.
b) 1,0 dm.
c)1,3cm.
d) 4,2 mm.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

- Reagdes nos apoios:

_ _ 304 _
SMa=0 - Bra=P-L=0 — B, =2~ =40kN

SF,=0 . A+B,=0 — A,=30-40 =-10kN
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30 kN

v 10 kN 40 kN

% |5M

'+ 10 kN

- Momento no trecho AB:

Vv

X

2F,=0 - -V-10 =0 — V=-10kN

SMy=0 = M-V-x=0 — M(x)=-10x

- A equacéo diferencial da linha elastica:

dZ
E5Y - M)

dx?

aty _
El-=Z=-10
Integrando duas vezes:
dy

EIdX

= —5X2 + C1

5
Ely(x) = —§x3 +Cyx+C,

Determinando as constantes:

5
y(0)=0 — EI(O)=—§03+C1-O+CZ — Cy,=0

5
y3)=0 — EI(O):—§33+C1-3+0 —~ Cy=15

Entao,
5
Ely(x) = —§x3 + 15x
1 ( 5 3415 )
y(x) = El—3% X
A deformacgao ynax 0corre no ponto de declividade 0, ou seja,
d 1
d—i=o — (5% +15)=0 — -52+15=0 —x*=3 - x=13

1

5, 3 17,3205
Vs =1 (73 (/3) +1543)=

El

_ 17,3205
Yma< = 500 10°- 5 1051072

=0,017 m
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Fonte: BEER, F. P. Resisténcia dos materiais. 42 ed. Sdo Paulo: McGraw Hill, 2006.

38) Seja uma barra de aluminio com 80 cm de comprimento e sec¢do transversal quadrada de lado 100 mm,
submetida a uma forga axial de tragdo. Sabe-se que o coeficiente de Poison é de 0,315. Qual o volume final da
barra, visto que ela sofre uma variagdo de comprimento (AL) de 2 mm?

a)1,3cm’.
b) 4,0 mm®
c) 4,2 mm?®.
d) 8,01 dm®.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

V,=L-A=0,8-0,1-0,1=0,008 m3

e,=¢- (1- 2v) =0,00125 - (1 - 2- 0,00125)=1,2469 - 10

=¢, — A, =0,008-1,2469-10°=9,975-10° m3

<&

o

A, =V-V, —» V=0,008+9,975-10° m3=8,00998 -10° m3 =8,01dm®

Fonte: BEER, F. P. Resisténcia dos materiais. 4’ ed. S&o Paulo: McGraw Hill, 2006.

39) Seja uma barra de ago (E = 210 GPa) de 4,50 m de comprimento com seg¢éo transversal retangular de 30,0 cm
por 15,0 cm. Qual o alongamento produzido pela forga axial de 840 kN?
a) 0,3 cm.
b) 0,4 mm.
c) 4,0 mm.
d) 0,084 m.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

_P-Ly_ (840-10°N)-(4,5m)

= =4-10* m=0,4 mm
E-A (210 -10° N/m2) - (0,3 m-15m)

AL

Fonte: BEER, F. P. Resisténcia dos materiais. 4’ ed. S&o Paulo: McGraw Hill, 2006.

40) A categoria de insumo, de modo geral, pode ser divida em, exceto:
a) materiais.
b) mao-de-obra.
c) preparagao do terreno.
d) equipamentos de construgao.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

A categoria de insumo pode ser dividas em: mao de obra, materiais, equipamentos incorporados ao projeto,
equipamentos de construgao, entre outros.

Fonte: LIMMER, Carl V. Planejamento, Orgamentagao e Controle de Projetos e Obras. Rio de Janeiro: LTC, 1997.
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41) Devem ser dispostas (O) ou marcadas (O) de modo a permitir sua identificacdo, mediante a realizagéo de
verificagdes, ensaios, reparos ou modificagdes na instalagdo. Trata-se de
a) placas.
b) condutores.
c¢) linhas elétricas.
d) dispositivos de controle.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRAC)

As linhas elétricas devem ser dispostas ou marcadas de modo a permitir sua identificagdo quando da realizagédo de
verificagcdes, ensaios, reparos ou modificagdes na instalagao.

Fonte: NBR 5626 — Instala¢des Elétricas de Baixa Tensao. — P4g 86.

42) Com base na NBR 5626, é correto afirmar que

a) o bidé deve apresentar uma vazéo de projeto 0,15 L/s.

b) a caixa de descarga deve ter uma vazao de projeto 0,15 L/s.

¢) o lavatério deve ter uma vazao de 0,50 L/s de vazao de projeto.

d) a pia deve apresentar 0,20 L/s de vazao para atender a NBR 5626.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A caixa de descarga deve ter uma vazao de projeto, conforme a NBR 5626 de 0,15 L/s.

Fonte: NBR 5626 — Instalagdes Prediais de Agua Fria. — Pag 57.

43) As emendas sdo necessarias em varios projetos, devendo ser executadas de acordo com o previsto no projeto
estrutural. Com relagcdo as emendas por solda, somente poderdo ser emendadas barras de aco com
caracteristicas de soldabilidade. Para que um ago seja considerado soldavel, sua composigao deve obedecer aos
limites estabelecidos na ABNT NBR 8965. As emendas por solda podem ser:

I. de topo, por caldeamento, para bitola n&o menor que 12.5 mm,;
Il. de topo, com eletrodo, para bitola ndo menor que 20 mm;

lll. por traspasse com pelo menos quatro corddes de solda longitudinais, cada um com comprimento ndo superior
a 5 vezes a bitola (5 ®), afastados, no minimo, 5 ®;

IV. com outras barras justapostas (cobrejuntas), com corddes de solda longitudinais, fazendo-se coincidir o eixo
baricéntrico do conjunto com o eixo longitudinal das barras emendadas, devendo cada cordao ter
comprimento de pelo menos 5 ®.

Estao corretas somente as afirmativas

a)lelll.
b)llelV.
c)l,llelV.
d)!l, lllelV.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

No item 8.1.5.4.4, tem-se que | e lll sdo falsas:
¢ 0 correto é “ndo menor que 10 mm”.
¢ 0 correto sdo “dois corddes de solda longitudinais, cada um deles com comprimento n&o inferior a”.

Fonte: NBR 14931— Execugao de Estruturas de Concreto: Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.

44) No projeto de uma coluna de comprimento L (em metros) deseja-se usar o perfil S100 x 11,5 (A= 1452 mm?; r,=
41,6 mm; r,= 14,75 mm) para suportar uma carga de compressdo de 60 kN, sendo o perfil de ago com
E = 200 GPa e o, =290 MPa. Qual o maior comprimento, em m, sem travamento, que pode ser utilizado para
essa coluna?
a) 1,0.
b) 1,3.
c) 2,33.
d) 6,50.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

- Para carga de 60 kN:
403
O adm :B:M:mgmpa
A 145210 m?

- Pela tensdo de Escoamento:

2 . 109
0%22" E_2m-200-107 Pa _ 4.9 34112 - C,_ =116,68
O 290-10°Pa

- Adotando L/r= C¢:

2, . 9
o __me T (200 10 F>a)_1,042-10”172

adM g e2.Lir? 1,92-(LIr) L/rf
L4012
1.042:0 7 _ 443 L (L/r)? =2,522-10%n? = 24866
L/r)?
L 1577
;
L L 45775L=656m
™ 416.1073
£=;=157,7_>L=2,33m
v 14,75.1073

Fonte: BEER, F. P. Resisténcia dos materiais. 4’ ed. S&o Paulo: McGraw Hill, 2006.

45) Considere os seguintes dados.

Item Quantitativo
Valor de Aquisi¢cao R$ 6000,00
Valor Residual R$ 15% do valor de aquisigdo
Taxa de Juros 5% a.m
Preco da Gasolina R$ 3,25
Preco do Lubrificante R$ 4,00
Produgao horaria da betoneira 3m?
Horas de Trabalho/ano 2000 horas
Vida Util 5 anos

Determine o custo, em R$, de depreciagédo horaria de uma betoneira com a capacidade de produzir 320L de
mistura, equipada com um motor de gasolina.

a) 0,50.

b) 0,75.

c) 1,25.

d) 1,50.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

_V, -R_6000 - (0,15)(6000)

bh= 37 (2000)(5) =R$0,50

Fonte: LIMMER, Carl V. Planejamento, Or¢camentagdo e Controle de Projetos e Obras. Rio de Janeiro: LTC, 1997.
Pag. 109.
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46) Seja a estrutura apresentada na figura.

be E3

!‘" 375 m BJ-&‘JJZE}m%I

(Soriano e Lima)

O deslocamento vertical da secdo A da estrutura anterior, com E = 3,0 . 10’ kN/m? | = 2,08 . 10~ m*,
ki=3,12. 10°kN/m e k,=2,60. 10?kN/m, considerando apenas deformagédo de momento fletor, é

a) 1,97 cm para cima.
b) 2,03 cm para cima.
¢) 3,02 cm para cima.
d) 1,97 cm para baixo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

Segundo Sussekind:
- Para obter o referido deslocamento pode-se trabalhar com o modelo reduzido mostrado abaixo:

REACOES: Estado Eo
DMEF: Estado Eo

—375

<—
500 KN
- 2!
3 Q
- =
- Aplicando o método da forga unitaria, determina-se os esforgos seccionais na estrutura.
|
31 20% I/ 2800e+02 Ih/m

REACOES DE APOIO: Estado E1

i i

0,25 kN 0,75 kN

DME: Estado E1

0,9375
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Montando a equacgao pelo método da forga unitaria que fornece o deslocamento procurado:

S=F I:1+F 1 5M Md

- u1k_1 uzk_2 E fO u X

5=025—10 407510 .. ! -1-50-09375-(1+3’75)-5
- UTU31210° 7 726010 3-107-2,08-10° 6 ’ 5

5,=1,9738-10° m

Fontes:

e SUSSEKIND, José C. Curso de Analise Estrutural. Volumes 1 e 2. Rio de Janeiro: Editora Globo.

e TIMOSHENKO, Stephen. Mecanica dos Sélidos. Volumes 1 e 2. Rio de Janeiro: Editora Livros Técnicos e
Cientificos.

47) As juntas na constru¢cdo sao grandes fontes de patologias na construgbes. Diante do exposto, analise as
afirmativas abaixo.

I. Entre pilares geminados antes da execugdo do segundo pilar, aplica-se uma chapa de isopor ou de
conglomerado betuminado.

Il. Nos muros de arrimo e paredes estruturais em contato direto com o solo ou com a agua, deve-se prever uma
junta tipo fungenband, que independe da solicitagdo, e deve ser preenchida com material que impeca a
elasticidade da junta.

Ill. Nas lajes entre duas vigas geminadas, deve-se utilizar juntas de chapa de isopor ou de conglomerado
betuminado.

IV. Nas lajes de pisos industriais, as juntas internas sdo formadas pelo uso de uma cantoneira chumbada no
concreto e conglomerado betuminado.

Estdo corretas as afirmativas

a)l, 1, e lV.

b) I e Il, somente.
c) I e lll, somente.
d) lll e IV, somente.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRAC)

Considera-se que: a junta depende da solicitagao, e deve ser preenchida com material que conserve a elasticidade
da junta; e, a junta é formada por duas cantoneiras chumbadas.

Fonte: RIPPER, Ernesto. Manual Pratico de Materiais de Construgao. Sdo Paulo: Editora Pini, 1995.

48) Seja a trelica hiperestatica da figura, submetida a um aumento uniforme de temperatura de 25°C na barra CD,
sendo que todas as barras tém area de 0,05 m?, madulo de elasticidade de 2,0 . 10° kN/m? e coeficiente de
dilatag&o térmica igual a 107°/°C.

N S
g/rl.f\\ AL .-l-.
\\
.
> 30m
™~ - -
\‘\
| B3, @, \ﬁ_ |
= 40m e 4,0 m =

Com relagédo a treliga anterior, assinale a alternativa incorreta.

a) A barra CE sofre tragéo.

b) A barra CD sobre compresséo.

c) O esforgo normal na barra AB é de compressé&o.

d) A reacéo vertical no apoio E é negativa (para baixo).
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

Segundo Sussekind:
Tem-se que o DEN &, aproximadamente:

1446
«—
289.2 KN
1
<t 7
@ &>
()
289.2 kN
—144.6 §$
<+
—289.2 X

Entéo, a barra AB nao sofre esfor¢go normal.

Fontes:
e SUSSEKIND, José C. Curso de Analise Estrutural. Volumes 1 e 2. Rio de Janeiro: Editora Globo.
e TIMOSHENKO, Stephen. Mecéanica dos Sélidos. Volumes 1 e 2. Rio de Janeiro: Editora Livros Técnicos e
Cientificos.

49) Seja uma areia que apresenta indices de vazios minimo de 0,50 e maximo de 0,80 e peso especifico dos graos de
30,0 kN/m®. Deseja-se moldar um corpo de prova de volume igual a 1,0 dm?®, com uma areia com teor de umidade
de 5%, de forma que a compacidade seja de 70%. O peso especifico aparente seco (y,), em kN/m?, é de:

a) 18,9.
b) 19,9.
¢) 20,0.
d) 21,0.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

O indice de vazios para a compacidade de 70% pode ser calculado a partir da equacéo:

€max — €nat 0,8 — €nat
CR = =

- —07 = 0,59
e —err 0,8—05 ~  Cnat

Para o indice de vazios natural, o peso especifico aparente seco é de:

Ys
1+e 1+0,59

Ya = = 18,9 kN/m3

Fonte: PINTO, Carlos de Souza. Curso Basico de Mecanica dos Solos. 3. ed. Sdo Paulo: Oficina de Textos, 2006.
P. 42, 43.
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50) Seja um solo cujo peso especifico dos grdos € Yy, = 25,0 kN/m°, o peso especifico natural do solo é
Yn = 25,0 kN/m® e a taxa de umidade 10%. O peso especifico aparente seco (Ya), em kN/m?®, ¢ de:

a) 18,0.
b) 20,0.
c) 21,0.
d) 22,0.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

Sabe-se que:

Vn

_ _ _ 3
“T+w 1401 200kN/m

Ya

Fonte: PINTO, Carlos de Souza. Curso Basico de Mecanica dos Solos. 3. ed. Sao Paulo: Oficina de Textos, 2006.
p. 42, 43.

51) Foram tomadas trés amostras de solo, M;, M, e M3, cujas porcentagens de pedregulho, areia e silte + argila estao
indicadas na tabela a seguir.

. Especificagdo da
Componentes Granulometria (em %) mistura (em %)
M; M, M3 Limites Média
I- Pedregulho 89 32 - 60 —-75 67,5
II- Areia 11 68 - 15-20 17,5
lll- Silte + Argila - - 100 10-20 15
Totais 100 100 100 - 100

Calcule as porcentagens de cada material, para que se obtenha uma mistura dentro das especificagdes
apresentadas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequéncia correta.

a) 66,5% / 18,5% / 15,0%.
b) 57,5% /25,5% / 17,0%.
¢) 67,5% /20,5% / 12,0%.
d)67,5% /17,5% / 15,0%.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

Sabe-se que:
Xica,+X,-a,+X3-a3 =4
yXl-b1+X2-b2+X3-c3=B
X, + X, + X; = 100

Assim:

0,11X, + 0,68X, = 0,175

{0,89X1 +0,32X, = 0,675
Xl + X2 + X3 =1

Resolvendo o sistema, considera-se:

X, = 0,143 ou 14,3% de M,

{Xl = 0,707 ou 70,7 % de M,
X; = 0,15 ou 15% de M,

Dai, as porcentagens necessarias:

Pedregulho - 0,707 -89+ 0,143-32 =67,5%
Areia - 0,707-11+0,143:-68=17,5%
Silte + argila - 0,15-100 = 15%
que, como se observa, enquadra-se na especificagao.

Fonte: PINTO, Carlos de Souza. Curso Basico de Mecanica dos Solos. 3. ed. Sdo Paulo: Oficina de Textos, 2006.
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52) Os produtos siderurgicos apresentam propriedades que sdo muito importantes para o bom uso desse material
nas solugbes estruturais. Analise as afirmativas e assinale a Unica que realmente ndo se aplica aos produtos
siderurgicos.

a) A resisténcia ao impacto (flexdo dindmica) é baixa, independente do tipo de acgo.
b) A resisténcia a tragdo nos agos varia muito, conforme o tratamento e a composigao.
c) A resisténcia ao desgaste € muito grande, principalmente quando se adotam ligas apropriadas.

d) A fadiga é de particular importancia para os agos, devido ao risco de acidentes graves, particularmente, em
estruturas de pontes e edificagbes com cargas dindmicas, devido a maquinas, vento ou agua.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

Considera-se que a resisténcia aoi (flexao dinamica), em geral, é alta e também depende muito do tipo de
aco.

Fonte: BAUER, L. A. Falcdo. Materiais de construgdao. Rio de Janeiro: LTC, 2004 e 1994, v. 1 e 2 (5.ed.),
respectivamente.

53) De acordo com a definigdo de granulometria dos solos e materiais de construcao, filler € o material mais fino, que
passa na peneira 200.0 filler € empregado nos seguintes servigos, exceto:

a) espessante de asfaltos fluidos.

b) fabricagéo de concreto colorido.

C) preparagao de argamassa betuminosa.
d) fabricacdo de méstiques betuminosos.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A alternativa B nao se refere a fungéo do Filler (Ripper, p. 12 item 2.2.6). O concreto colorido € obtido pela adigdo de
pigmentos e nao de Filler.

Fonte: RIPPER, Ernesto. Manual Pratico de Materiais de Construgao. Sdo Paulo: Editora Pini, 1995.

54) Para fins de projeto e execucdo de fundagdes, devem ser feitas investigacbes do terreno, através de
investigacbes em laboratorios e in situ. Os ensaios de laboratério visam a determinagdo de caracteristicas
diversas do terreno de fundacéo, utilizando amostras representativas, obtidas nas sondagens de reconhecimento,
nos pog¢os ou em trincheiras de inspecéo na fase de projeto ou execugéo da obra. De acordo com o tipo de obra
e das caracteristicas a determinar, sdo executados, entre outros, 0s ensaios a seguir especificados, utilizando-se
amostragem e técnica de execugdo mais representativa de cada caso em estudo. Marque a alternativa que nao
representa corretamente esses ensaios.

a) Resisténcia: ensaios de compressao simples, cisalhamento direto e compressao triaxial.

b) Expansibilidade, colapsibilidade: ensaios em oedémetros com encharcamento da amostra.

c) Ensaios pressiométricos: determinagéo da relagéo pressédo-deformacao lateral a diversas profundidades.
d) Deformabilidade: ensaio edométrico, compressao triaxial e compressdo em consoliddmetros especiais.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRAC)

Segundo a NBR 6122:1996, item 4.5, o ensaio pressiométrico é realizado in situ nao em laboratério.

Fonte: NBR 6122: Projeto e Execucao de Fundagdes. Rio de Janeiro, 1996.
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55) Com relagdo a ordem de colocagdo dos materiais na betoneira, embora ndo haja regras gerais, Falcdo Bauer
apresenta algumas regras especificas para as betoneiras pequenas, de carregamento manual. Analise-as.

I.  Nao se deve colocar cimento em primeiro lugar pois, se a betoneira estiver seca, perder-se-a parte dele, e, se
estiver Umida, ficara muito cimento revestindo-a internamente.

Il. E boa pratica a colocagdo, em primeiro lugar, da 4gua e, em seguida, do agregado mitdo, pois isso limpara a
betoneira, retirando toda argamassa que eventualmente estiver presa nas palhetas da betonada anterior.

ll. E boa regra que, apds a colocacdo de agua e cimento, seja acrescentado o agregado gratdo, para uma boa
distribuicdo da agua para cada grao de agregado e de cimento.

IV. O agregado miudo deve ser o ultimo a ser colocado na betoneira, pois é responsavel por fazer um
tamponamento nos materiais ja colocados, néo permitindo a perda de agregado graudo.
Estao corretas as afirmativas

a)l, 1, 1l e lV.

b) I e IV, somente.

c) I, lll e IV, somente.
d) II, Il e IV, somente.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

Considera-se que se deve colocar 4gua e agregado graudo para limpar a betoneira e ndo miudo. E boa regra de
colocagao, em primeiro lugar, de agua e depois de agregado graudo; e, ai sim, cimento.

Fonte: BAUER, L. A. Falcdo. Materiais de construg¢dao. Rio de Janeiro: LTC, 2004 e 1994, v. 1 e 2 (5.ed.),
respectivamente.

56) Os requisitos minimos para realizar, com seguranga, uma inspegao confiavel e completa de uma ponte, segundo
o DNIT, séo o planejamento e a programacdo adequada. Estas duas atividades deverdo abordar os seguintes
aspectos, exceto:

a) o dimensionamento da equipe.

b) o motivo e o tipo da inspecgao.

C) os equipamentos e as ferramentas.

d) os registros de controle de execugéo da ponte.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

Segundo a NORMA DNIT 010/2004-PRO:

“5 Planejamento das inspegdes: Os requisitos minimos para realizar, com seguranga, uma inspegao confiavel e
completa sdo o planejamento e a programagdo adequada; estas duas atividades deverdo abordar os seguintes
aspectos:

a) o motivo da inspecéo;

b) o tipo da inspegéo;

c) o dimensionamento da equipe;

d) os equipamentos e as ferramentas;

e) a existéncia de projetos e de relatérios de inspegdes anteriores;

f) o periodo do ano mais favoravel a inspegéo.”

Fonte: DNIT. Inspe¢oes em Pontes e Viadutos de Concreto Armado e Protendido — Procedimento. NORMA
DNIT 010/2004 — PRO.
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57) A drenagem superficial de uma rodovia tem como objetivo interceptar e captar, conduzindo ao desague seguro,
as aguas provenientes de suas areas adjacentes e aquelas que se precipitam sobre o corpo estradal,
resguardando sua seguranga e estabilidade. Para um sistema de drenagem superficial eficiente, utiliza-se uma
série de dispositivos, como valetas de protecdo, sarjetas, dissipadores etc.. Assinale a alternativa que apresenta
uma definicao correta.

a) As valetas de protecdo sdo dispositivos destinados a conduzir para locais de desague seguro as aguas
captadas pelas caixas coletoras.

b) As saidas d’agua tém como objetivo interceptar as aguas que escorrem pelo terreno natural a montante,
impedindo-as de atingir o talude de corte.

c) Os dissipadores continuos tém como objetivo diminuir a velocidade da agua continuamente ao longo de seu
percurso, de modo a evitar o fendmeno da erosao em locais que possa comprometer a estabilidade do corpo
estradal.

d) As bacias de amortecimento tém como objetivo captar as aguas precipitadas sobre a plataforma, de modo a
impedir que provoquem erosdes na borda do acostamento e/ou no talude do aterro, conduzindo-as ao local de
desague seguro.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

Segundo a NORMA DNIT 010/2004-PRO:
a) As valetas de protecao de cortes.

b) O dissipador continuo. (correto!!)

c) A sarjeta de aterro.

d) As saidas d'agua.

e) Os bueiros de greide.

Fonte: DNIT. Manual de Drenagem de Rodovia. Publicagao IPR 724, 2006. Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966.

58) Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

“Objetivando os estados limites ultimos, as agdes podem ser quantificadas por seus valores representativos, que
podem ser valores caracteristicos; caracteristicos nominais; reduzidos de combinagdo; e, convencionais
excepcionais. Os valores quantificam as agbes cuja variabilidade no tempo nao
pode ser adequadamente expressa através de distribuicdes de probabilidade.”

a) reduzidos

b) caracteristicos

C) caracteristicos nominais

d) convencionais de combinacgédo

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRAC)

De acordo com LIBANIO, item 6.3.1: “Os valores caracteristicos nominais quantificam as acées cuja variabilidade no
tempo nado pode ser adequadamente expressa através de distribuicdes de probabilidade”.

Fonte: PINHEIRO, Libanio M. Apostila Fundamentos do Concreto e Projeto de Edificios. Sdo Paulo: USP - Sao
Carlos, 2007.

59) O contrato é o registro escrito dos detalhes acordados ao longo do processo de licitagdo, do julgamento e das
negociagodes relativos a proposta vencedora, devendo ser vazado em linguagem clara e objetiva, tanto no que diz
respeito aos aspectos técnicos dos servigos a executar, quanto aos aspectos econdmicos financeiros e juridicos
que o define. O contrato deve conter, exceto:

a) condigbes para fiscalizagao.

b) condi¢des de rescisdo contratual.

c) condigdes especificas de execucdo do contrato.

d) definicdo das obrigagdes, somente da prestadora de servigo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

A definicdo das obrigagdes contratuais deve ser de ambas as partes, tanto da prestadora de servigo, quanto a parte
contratante.

Fonte: LIMMER, Carl V. Planejamento, Orgamentagao e Controle de Projetos e Obras. Rio de Janeiro: LTC, 1997.
Pag. 167.
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60) O procedimento para caracterizar o desempenho de uma secdo de concreto consiste em aplicar um
carregamento, que se inicia do zero seguindo até a ruptura. As diversas fases, pelas quais passa a segéo de
concreto ao longo desse carregamento, da-se o nome de estadios. Analise os graficos e marque a alternativa que

apresenta a ordem correta dos estadios representados nos graficos.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

De acordo com LIBANIO, item 6.6, a ordem correta é II, Ill e I.

Fonte: PINHEIRO, Libanio M. Apostila Fundamentos do Concreto e Projeto de Edificios. Sdo Paulo: USP - Sao

Carlos, 2007.
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